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PRENSAS PARA CADA APLICACIÓN

Wabash MPI fabrica una línea complete de prensas hidráulicas y 
neumáticas para cada necesidad. Se fabrican en Wabash, Indiana, 
vendidas y con servicio técnico* local en todo el país y el mundo. 

1 Prensas hidráulicas Serie Génesis 
Modelos de 15 a 150 toneladas para moldeado por compresión, 
unión y funciones de laminado. Las prensas Génesis proporcionan 
versatilidad y desempeño con economía. 

2 Prensas hidráulicas Serie Vantage 
De 200 a 2500 toneladas de capacidad para una amplia variedad 
de funciones de fabricación incluyendo moldeado por compresión, 
unión y laminado. 

3 Prensas de Moldeado por Transferencia 
Para moldeado y encapsulamiento de partes de caucho o epoxi, 
con capacidad de entre 30 a 450 toneladas. 

4 Prensas para Moldeado al Vacío y Laminado 
Con capacidad de 30 a 400 toneladas, son prensas para la 
evacuación de aire y volátiles durante el procesamiento. Tenemos 
disponibles tamaños más grandes a la medida. 

5 Prensas de Moldeado de Compresión Neumática PNP 
Tenemos prensas neumáticas disponibles con una fuerza de 
cierre de hasta 30 toneladas. Adecuadas tanto para ambientes 
de producción, como de laboratorios. Funcionamiento limpio y 
silencioso; eficiencia energética mejorada y mejor precisión y 
confiabilidad que las prensas hidráulicas. 
Tenemos disponibles controles de temperatura, además de 
controles manuales y proporcionales. 

6 Prensas ASTM de moldeo de muestras de prueba de caucho 
El modelo Génesis G50H-19 está diseñado para vulcanizar 
láminas de caucho para pruebas de propiedades de materiales de 
acuerdo con la ASTM D3182. 

7 Prensas ASTM de moldeo de muestras de prueba de plástico 
El modelo Génesis G30H-ASTM está diseñado para producir 
muestras de prueba de polietileno, de acuerdo con el 
Procedimiento C de la ASTM D4703. 

8 Prensas de acción hacia abajo  
Para procesos que requieran una altura de trabajo fija o para 
cilindros de sujeción de golpe más largos sin usar un foso. 

9 Prensas de abrazadera abierta con marco en C 
Con una capacidad de 15 a 150 toneladas, los modelos Génesis 
y Vantage permiten que piezas de trabajo largas se extiendan a 
ambos lados de la abrazadera. 
Son utilizadas para moldear y encapsular cables, conectores y 
otros componentes. 

10 Prensas de laboratorio para tallador 
Con capacidad de 12 a 100 toneladas, para cualquier trabajo, con 
una línea extensiva de accesorios. 

11 Prensas Serie Automática para tallador 
Prensas automáticas eléctricas para mesas de trabajo para 
laboratorio o instalaciones de investigación y desarrollo, con 
capacidad de 15 a 48 toneladas. 

12 Prensas diseñadas a la medida
Wabash MPI está equipada para cumplir con sus retos especiales 
de trabajo. Con décadas de éxito en los sectores automotriz, 
aeroespacial, médico, recreativo y muchos otros. 
Para más información sobre las prensas ya mencionadas o especiales,  
consulte con su representante Wabash MPI o contacte a nuestras oficinas.
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